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MOBIshot® RFID  est un lecteur multi-protocole miniature au format 
téléphone. Ce lecteur permet la consultation, la collecte et la mise à 
jour de données à partir d’étiquettes électroniques RFID 13.56MHz au 
standard ISO15693. Exemples d’étiquettes RFID supportées : LR2K - 
PHILIPS I- CODE® SLI, TEXAS INSTRUMENT Tag-it®, EM4135, 
EM4006, my-D®, ISO15693… 
 
Configurable et Utilisable en mode filaire et en mode sans fil :  

·  USB2.0 
·  Bluetooth class 1 100m 

 
Performant  

 
Batterie forte puissance rechargeable accessible de l’extérieur. Large 
gamme d’accessoires disponibles, support, holster, Gun avec 
gâchette… 
L’adressage de la mémoire des étiquettes est réalisé par le biais d’un 
jeu simplifié de commande ASCII. Gestion en mode transparent des 
protocoles ISO. Interfaces standard  USB et  BT. Confort accru pour le 
développement de solutions PC avec de multiples possibilités 
d’applications fixes et nomades. Driver MAINtag inclus.  
 
Robuste  

 
Boîtier robuste avec antenne intégrée, protection IP65 et haute  
résistance aux chocs. Voyant tension / lecture / défaut  intégré. 
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Caractéristiques 
 

·  Encombrement : 110 x 45 X 40 (mm) 
·  Interface : USB2.0 / Bluetooth Class1 - 100m 
·  Ecran : graphique 128x128 5 niveaux de gris. 
·  Protection : IP20 
·  RFID : 13.56 Mhz  Multistandards ISO15693, ISO14443A/B, 

Phillips Icode®, Mifare®, LRI2K, EM4135, Tag-it, my-D… 
·  Batterie : Lithium Ion 1950 mAh  
·  Accessoires : Câble de connexion USB/recharge, Gun  

·  Driver MAINtag pour OS: XP/Vista – CE.net 

·  Utilisation : 0°C  +45°C / Stockage : - 25°C +70°C 

·  SDK Visual Studio .net disponible (vendu séparément) 
 

Applications 

 

Application de traçabilité courte distance /Collecte, consultation, et 
mise à jour de données dans le cadre de suivi & traçabilité, suivi 
logistique, technique ou de maintenance. Logistique, contrôle de 
flux avec données résidentes. 

 

ARTICLES Code 
MOBIshot® HF 11385 

Câble USB pour MOBIshot® HF 11386 

Support Gun pour MOBIshot® HF 11387 

SDK 11388 


